Bebauungsplan Nr. 02.14 B "Hottenwald, 2. Anderung"

Kreisstadt St. Wendel - Gemarkung Bliesen

Teil A: Planzeichnung
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Oben am Hottenwaid

Anschluss B-Plan
02.19 "Hottenwald Teil II"
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Planzeichenerlauterung
nach BauGB i.V.m. BauNVO und PlanZVO 1990

Art der baulichen Nutzung
(§9 Abs.1 Nr.1 BauGB ; §§ 1-11 BauNVO )

@

Maf der baulichen Nutzung
(6§ 9 Abs, 1 Nr.1 BauGB, § 16 BauNVO )

Gewerbegebiete
(§ 8 BauNVO)

GRZ 0,8 Grundfidgchenzanl
GFZ Geschossfldchenzahl
]| Zahl der Vollgeschosse
WH Wandhéhe

Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
{(§ 9 Abs. 1 Nr.2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

a abweichende Bauweise
-_——— Baugrenze
Verkehrsflichen

{69 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)

I i
- StraRenbegleitgrun

—-—

StraRenverkehrsfliche

FuB- und Radweg,
Feldweg

Strassenbegrenzungslinie auch gegenliber Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung

Versorgung, Abfallentsorgung, Abwasserbeseitigung
(§9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. & BauGB )

I

O Elektrizitat
O Gas

Hauptversorgungs- und Haupwasserleitungen
(89 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB )

Fléchen fir Versorgungsanlagen

B W

————— hier: Regen- und Schmutzwasserkanal der Stadt St. Wendel
Wasserleitung
P e s Gashochdruckleitung (Creos), Gas-Verteilung und Gas-Transortleitung
(Hochdruck) der energis Netzgesellschaft
Landwirtschaft und Wald

(§ 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs, 6 BauGB)

Wald

Schutz, Pflege, Entwicklung von Natur und Landschaft
(§ 9 Abs.1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Flidchen fir Massnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft

i

M1 - M7
/7 >(\'-..f

Umgrenzung von Schutzgebieten und Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechtes
hier: geschitzte Biotope gem. § 30 BNatSchG

L

too00

o060

Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen

6000

'_ﬂbﬂﬂﬂﬂ

: e : Flachen mit Bindungen fiir Bepflanzungen und fiir die Erhaltung von Bdumen, Strduchern und
g . sonst. Bepflanzungen
* 2 8 888 .
P1-P3 Pflanzmaknahmen
Sonstige Planzeichen

Grenze des rdumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans
{§ 9 Abs. 7 BauGB)

Fldchen die von der Bebauung freizuhalten sind
hier:  Schutzabstand Wald
Schutzabstand LandstraRe

Farblich ergdnzende Darstellung fiir Fldchen zum Anpflanzen

Anisin

Mit Geh- und Fahrrechten zu belastende Flachen

60

7.

Bl

Verkehrsflichen sowie Verkehrsflichen besonderer Zweckbestimmung (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

siehe Plan,

hier: L 133, L 134, Strale ,Am Hottenwald” mit Wendehammer, neue ErschlieBungsstrale mit Wendehammer als
Verkehrsflache

hier: Ful®- und Radwege entlang der Landstraen als Verkehrsflachen besonderer Zweckbestimmung

higr: Feldweg im Sldosten des Plangebietes

Versorgungsflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 12 BauGB)
siehe Plan,
hier:  Trafostation, Gasdruckregelmessanlage der energis Netzgesellschaft der Creos Deutschland GmbH

Filhrung von oberirdischen oder unterirdischen Versorgungsanlagen und -leitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)
siehe Plan,
hier:  Schmutz- und Regenwasserkanal der Stadt St. Wendel
' Die im Gebiet anfallenden Abwasser sind entsprechend ihrer potenziellen Schadstoffkontamination getrennt
abzuleiten (Trennsystem). Das Schmutzwasser (hdusliches Abwasser) ist der Ortskanalisation zuzuleiten. Das

Abbildung (ohne Mst): Bebauungsplan "Gewerbegebiet Hottenwald, 1. Anderung"
erlangte Rechtskraft im Jahr 1999

hiPr:
hier:
hier:

unbelastete Oberflichenwasser (Dach- und Hofwasser, StraBenablaufwasser) ist davon getrennt zu ver-
sickern und/oder zu erfassen und iiber Kanile und offene Grében den angrenzenden Vorflutern zuzuleiten.
Gashochdruckleitung der Creos Deutschland GmbH

Gas-Verteilleitung (Mitteldruck) und Gas-Transportleitung (Hochdruck) der energis Netzgesellschaft
Wasserleitung DN 150 GGG der WVW

Teil B: Textteil

Festsetzungen
gem. § 9 BauGB i.V.m. BauNVO

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB und §§ 1- 15 BauNVO)

1.1 Geweéegeblet - GE 1 und GE 2(§ 8 BauNVO)
siehe Planzeichnung

1.1.1  2ulssige Arten von baulichen Nutzungen:

Gem. § 8 Abs. 2 BauNVO i.v.m. § 1 Abs. 5 und 9 BauNVO

1. Gewerbebetriebe aller Art Lagerhduser, Lagerplitze und &ffentliche Betriebe,

2. Geschifts-, Blro- und Verwaltungsgebéude

Gem. § 1 Abs. 5 BauNVO in Verbindung mit § 1 Abs. 9 BauNVO gilt fir das Gewerbegebiet, dass nur
betriebsbezogene Verkaufseinrichtungen, d.h. Einrichtungen, bei denen der Verkauf in einem unter-
geordneten Verhdltnis zur Gesamteinrichtung steht, zuldssig sind.

1.1.2  Ausnahmsweise zuldssige Arten von Nutzungen:

1. Im GE 1: Wohnungen flr Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fir Betriebsinhaber und
etriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegenlber in Grundfldche und
Baumasse untergeordnet sind

1.1.3  Nicht zuldssige Arten von Nutzungen:
em. § 1 Abs. 5 BauNVO werden

1. Tankstellen,

2. Anlagen flr sportliche Zwecke

ausgeschlossen.

Gem. § 1 Abs. 5 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 9 BauNVO werden

1. Einzelhandelsbetriebe und Verkaufsstellen

2. Bordelle, bordellartige Betriebe, sowie sonstige Betriebe und Einrichtungen, bei denen die
uslibung sexueller Handlungen betriebliches Wesensmerkmal ist,

‘ausgeschlossen.

Gem. § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO werden

1. Im GE 2: Wohnungen fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir Betriebsinhaber und
Betriebsleiter, die dem Gewerbebetrieb zugeordnet und ihm gegeniber in Grundfldche und

P Baumasse untergeordnet sind

~ 2. Anlagen flr kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke

3. Vergnligungsstatten

nicht Bestandteil des Bebauungsplanes.

2. MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr.1 BauGB und §§ 16 - 21 BauNVO)
Das Mal der baulichen Nutzung wird im Bebauungsplan durch Festsetzung der Grundfldchenzahl (GRZ) und der
Geschossfldchenzahl (GFZ) sowie der Festsetzung der Hohe der baulichen Anlagen bestimmt.

2.1 Hohe baulicher Anlagen (§18 BauNVO)
siehe Nutzungsschablone
Fir das Gewerbegebiet GE 1 und GE 2 wird die Hohe der baulichen Anlagen durch die max. Wandhéhe WH
[Schnrtﬁinie der aufgehenden Wand der Gebdudeldngsseite mit der Oberkante der Dachhaut bzw. der Fort-
fihrung dieser Linie an der Giebelseite) ber dem Niveau der Achse der angrenzenden StraRe im Endstufen-
ausbau, gemessen in der Mitte der an die StraBe angrenzenden Gebdudeseite senkrecht zur Strafenachse,
auf 10,5 m festgesetzt.

2.2 Gmndfbchenzahl (§19 Abs. 1 BauNVO)
siehe Nutzungsschablone
Die maximal zuldssige Grundfldchenzahl im Gewerbegebiet GE 1 und GE 2 wird auf 0,8 festgesetzt.

2.3 Zahl der Voligeschosse (§ 20 Abs. 1 BauNVO)
siehe Nutzungsschablone
Die Zahl der maximal zuldssigen Vollgeschosse wird im Gewerbegebiet GE 1 und GE 2 auf max. |l festgesetzt.

|
2.4 Geschossflichenzahl (§ 20 Abs. 2 BauNVO)
siehe Nutzungsschablone
Die maximal zuldssige Geschossflachenzahl im Gewerbegebiet GE 1 und GE 2 wird auf 2,0 festgesetzt,

3. Bauwelse(ﬁgﬁ Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)
siehe Nutzungsschablone
GeméR § 22 Abs. 1 und 3 BauNVO wird entsprechend dem Eintrag in der Nutzungsschablone eine abweichende
Bauweise festgesetzt. Das heifft als Baukérper sind sowohl Einzelhduser und Hallenbauten auch Uber 50 m Linge
zuldssig

4. Uberbaubare Grundstiicksflichen (§ 9 Abs.1 Nr.2 BauGB und § 23 BauNV0)
siehe Plan
Gem. § 23 Abs. 3 BauNVO werden die Uberbaubaren Grundstiicksflichen im vorliegenden Bebauungsplan durch die
Festsetzung von Baugrenzen bestimmt, die dem Plan zu entnehmen sind.

5. Fldchen fiir Nebenanlagen, Stellpldtze und Garagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB, § 12 BauNVO0)
GemaR § 14 Abs. 1 Satz 3 BauNVO wird festgesatt, dass Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO nur innerhalb der

Uberbaubaren Flachen zuldssig sind. Nebenanlagen, die der Versorgung des Baugebietes mit Elektrizitdt, Gas, Warme
und Wasser dienen, sind gem. §14 Abs. 2 BauNVO auch auflerhalb der (berbaubaren Flichen ausnahmsweise

zuldssig.
Gem. § 12 Abs. 6 BauNVO wird festgesetzt, dass (berdachte Stellpldtze, Garagen und Carports nur innerhalb der
Uberbaubaren Flachen zuldssig sind.

9. offentliche Griinflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)
siehe Plan,
hier:  StraRBenbegleitgriin

10. Fldche fiir Wald (§ 9 Abs. 1 Nr. 18b BauGB)
siehe Plan,
Waldfléche

11. Massnahmen und Féchen fiir Massnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und

Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

siehe Plan,

- | Ma1: Die Grinflache ist als Obstwiese zu erhalten und extensiv zu bewirtschaften. Abgangige Obstbdume sind mit

gebietsheimischen alten Obstsorten zu ersetzen. Bei Bedarf kénnen weitere Obstbdume gepflanzt werden. Die
Wiese ist zweimal im Jahr zu médhen (erste Mahd frithestens am 15. Juni, zweite Mahd frihestens am 15.
August); oder extensiv zu beweiden. Bei Mahdnutzung ist das Mahdgut von der Fldche zu entfernen. DUngung
oder andere Meliorationen sind untersagt.

M2: Vorhandende Gehdlze sind zu erhalten, zu schiitzen und der natirlichen Sukzession zu Uberlassen.
Rlckschnitte zur Wahrung der Verkehrssicherungspflicht sind zuldssig.

M3: Die gekennzeichneten Flichen sind als Lebensraumtypen 6510 nach Anhang | der FFH-Richtlinie zu erhalten
und zu schiitzen. Eine extensive Bewirtschaftung mit Mahd, alternativ auch eine extensive Beweidung ist
zuldssig. Im Falle einer Mdhnutzung ist eine 1- bis 2-malige Mahd pro Jahr vorgegeben. Dabei darf der erste
Mahdtermin nicht vor dem 15. Juni und der zweite Mahdtermin nicht vor dem 15. August liegen. Das

Mé&hgut ist von der Fldche zu entfernen. Jegliche Diingung oder sonstige Melioriation der Fliche ist untersagt.
Ma4: Die gekennzeichneten Flachen sind als Wiese extensiv zu bewirtschaften und zu einem Lebensraumtypen
6510 nach Anhang | der FFH-Richtlinie zu entwickeln. Hierfir ist die Wiese zweimal im Jahr zu méhen (erste
Mahd friihestens am 15. Juni, zweite Mahd friihestens am 15. August); oder extensiv zu beweiden. Bei Mahd-
nutzung ist das Mahdgut von der Flidche zu entfernen. Diingung oder andere Meliorationen sind untersagt.
Dort wo aufgrund von Bodenunebenheiten keine regelmiRige Mahd méglich ist (ca. 20 % der éstlichen Teil-
flache) ist die Flache der natirlichen Sukzession zu (berlassen, so dass sich hier langfristig ein Geblsch ent-
wickelt.

- MS: Die kennzeichnete Fldche ist als Grlinland zu entwickeln (Ziel: Magere Flachlandméihwiese,
FFH-Lebensraumtyp: 6510). Das Griinland ist extensiv zu bewirtschaften. Es ist eine Mahnutzung, alternativ aber
auch eine extensive Beweidung zuldssig. Im Falle einer Mahnutzung ist eine 1- bis 2-malige Mahd pro Jahr
vorgegeben. Dabei darf der erste Mahd-Termin nicht vor dem 15. Juni, der zweite Mahdtermin nicht vor dem 15.
August liegen. Das Mahgut ist von der Flache zu entfernen. Jegliche Dlngung oder sonstige Melioration der
Flache ist untersagt.

- MB6: Die gekennzeichneten Feuchtkomplexflichen - bestehend aus Bach mit Ufer- und Verlandungsvegetation
. wie Réhricht, Feucht- und Nassbrachenmosaik und deren Randbereiche- sind zu erhalten und zu pflegen. Hierzu
sind die gekennzeichneten Fldchen durch angepasstes Mahdregime offenzuhalten. Hierflr ist eine einmalige

Mahd mit Abrdumen bzw. eine extensive Beweidung (z.B. 1 GVE / ha) vorgesehen. Réhrichte sind hingegen im

" mehrjdhrigen Rhythmus (all 3-5 Jahre) zu mahen und das Mahdgut ist zu entfernen.
- | MT7: Auf der gekennzeichneten Fldche sind Habitate fUr die Kreuzkrdte zu entwickeln, zu erhalten und zu
' pflegen. Hierfir sind durch Abgrabung und anschlieBende Verdichtung des Bodens oder durch Schaffung von
Foliengewdssern mit Ablassvorrichtung Gewdsser zu schaffen. Foliengewdssern sind bei Bedarf ab dem
. Spatsommer fir einige Wochen oder Monate abzulassen und sind am Marz wieder aufzustauen. Die Gewdsser

sollen eine Tiefe von etwa 10-40 cm mit flach abfallenden Ufern besitzen und eine MindestgréRe von 10 gm. Im

Umland der Gewdsser sind vegetationsarme oder llickig bewachsene Fliche wie Brachen oder Rohbodenstand-

orte herzustellen. Desweiteren sind Unterschlipfe flr Tagesaufenthalte und Winterruhe zu schaffen (grab-

bare, sandige und besonnte Béschungen, Stein- bzw. Holzhaufen oder dhnliches).

12. Mit Geh-, Fahr- und Leitungsrechten zu belastende fFéchen (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
siehe Plan,

Geh-, Fahr und Leitungsrechte zugunsten der Leitungsbetreiber

13. Flichen Zum Anpflanzen und zur Erhaltung von Bdumen, Strduchern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr.

25 aund b BauGB)

siehe Plan,

- P1: Die Bdschungen sind durch die Anpflanzungen von Gehélzen zu begriinen. Hierzu sind heimische, standort-

. gerechte Strducher und Laubbdume im Raster 1,5 m x 1,5 m anzupflanzen und dauerhaft zu sichern. In die
Pflanzung sind 20 % Laubbaumhochstdmme und Heister gemaR Pflanzliste zu integrieren. Vorhandene Bdumen
und Stréucher sind zu erhalten. Dort, wo bereits ein dichter Bewuchs existiert, ist keine Neupflanzung vorzu-
nehmen. Das Gehdlz ist zu erhalten und der natirlichen Sukzession zu Uberlassen.

- P2: Die im Zuge der Gewerbegebietsterrassierung entstehenden und entstandenen Boschungsfléchen sind mit
gebietsheimischen, standortgerechten Biumen, Heistern und Strduchern gem. Pflanzliste zu begriinen. Die
Gehdlze sind dauerhaft zu erhalten und bei Abgang zu ersetzen. In die Béschungsfléchen sind in Teilbereichen
grabfidhige Rohbodenbereiche zu integrieren.

- P3: Es ist eine alleeartige Baumpflanzung mit heimischen, standortgerechten Laubbdumen vorzunehmen, die
von lockeren Gehélzgruppen unterbrochen wird. Diese sind dauerhaft zu erhalten. Bereits vorkommende
Einzelbdume und Gebiische sind zu erhalten und zu integrieren.

Fir alle PflanzmaRnahmen sind die einschligigen DIN-Normen zu beachten und es sind gebietsheimische Gehdlze mit
der regionalen Herkunft ,Westdeutsches Bergland und Oberrheingraben” (Region 4) nach dem ,Leitfaden zur
Verwendung gebietseigener Geholze” (BMU, Januar 2012) zu verwenden. Eine Auswahl geeigneter
standortgerechter Gehdlze stellt die im Folgenden aufgefihrte Liste beispielhaft dar:

Pflanzliste.

Biume:

Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus)
Bergulme (Ulmus glabra)
Bruch-Weide (Salix fragilis)

Esche (Fraxinus excelsior)
Feld-Ahorn (Acer campestre)
Feld-Ulme (Ulmus minor)
Flatterulme (Ulmus laevis)
Hainbuche (Carpinus betulus)
Schwarz-Erle (Alnus glutinosa)
Silber-Weide (Salix alba)
Sommer-Linde (Tilia platyphyllos)
Spitz-Ahorn (Acer planaoides)
Stiel-Eiche (Quercus robur)
Vogel-Kirsche (Prunus avium)
Wald-Kiefer (Pinus sylvestris)
Winter-Linde (Tilia cordata)

Stréucher:

Brombeere (Rubus fruticosus agg.)
Bruch-Weide (Salix fragilis)

Echter Faulbaum (Rhamnus frangula)
Eingriffliger WeiRdorn (Crataegus monogyna)
Gemeiner Schneeball (Viburnum opulus)
Hasel (Corylus avellana)

Hundsrose (Rosa canina)

Korbweide (Salix viminalis)

Kratzbeere (Rubus caesius)

Pfaffenhitchen (Euonymus europaeus)

Rote Heckenkirsche (Lonicera xylosteum)
Roter Hartriegel (Cornus sanguinea)
Sal-Weide (Salix caprea)

Schlehe (Prunus spinosa)

Schwarzer Holunder (Sambucus nigra)
Silberweide (Salix alba)

raubenkirsche (Prunus padus)

Vogelbeere (Sorbus aucuparia)

Zweigriffliger WeiRdorn (Crataegus laevigata)

Pflanzqualitat

Zur schnelleren Wirksamkeit der Ausgleichspflanzungen im Sinne einer besseren Einbindung des Planungsraumes ins
Landschaftsbild werden folgende Mindestqualititsstandards an die Pflanzungen gestellt:

Hochstdmme / Stammbiische: 2xv, StU 12 - 14 cm

Heister: 2xv, ab 100 m

Strducher: 2 Tr; ab 60 cm

Stellplatzbdume: Mindesthéhe 2,50 m

Erfolgte Anpflanzungen unterliegen der Bindung gem. §9Abs. 1Nr.25bBauGB.
14. Riumlicher Geltungsbereich (§ 9 Abs.7 BauGB)

siehe Plan
Die genauen Grenzen des raumlichen Geltungsbereichs des Bebauungsplans sind der Planzeichnung zu entnehmen,

| |

" Innerhalb des Schutzstreifens ist die ,Anweisung zum Schutz von Gashochdruckleitungen” der Creos Deutschland GmbH
~ zu beachten. Im Bereich des Schutzstreifens sind BaumaRnahmen nicht zuldssig. Bei Kreuzungen und Parallelfihrungen
- von Ver- und Entsorgungsleitungen ist vor Baubeginn eine detaillierte technische Abstimmung mit der Creos Deutschland
GmbH vorzunehmen. Erdarbeiten im Bereich des Schutzstreifens dirfen nur nach vorheriger Einweisung durch einen
auftragten der Creos Deutschland GmbH durchgefiihrt werden. Ein Befahren bzw. Uberqueren des Schutzstreifens der
ashochdruckleitung ist im Vorfeld mit dem Beauftragen abzustimmen.

hutzabstand zu den Gasleitungen der energis-Netzgesellschaft
Schutzstreifen der Gasleitungen der energis-Netzgesellschaft (2 m beiderseits der Leitungsmitte) gemaR Planzeichnung.
eitungstrassen dirfen nicht (berbaut bzw. bepflanzt werden und missen jederzeit zum Zwecke der Inspektion,
artung und Instandsetzung frei zugédnglich sein. Alle geplanten EinzelmaRBnahmen im Bereich unserer Anlagenteile,
_Insbesondere Geldndeniveauverdanderungen oder Anpflanzungen, bed(rfen der Zustimmung der energis-Netzgesellschaft
bH.

hutzabstand Wald (gem. § 14 Abs. 3 LWaldG)

Gem. § 14 Abs. 3 LWaldG ist bei der Errichtung von Gebduden auf waldnahen Grundstiicken ein Abstand von 30 m
zwischen Waldgrenze und AuBenwand des Geb&udes einzuhalten.

Hiervon kann die Forstbehérde Ausnahmen genehmigen, wenn der Eigentiimer des zu bebauenden Grundstlicks
zugunsten des Jeweiligen Eigentiimers des von der Abstandsunterschreitung betroffenen Grundstiicks eine
Grunddienstbarkeit mit dem Inhalt bestellt, die forstwirtschaftliche Nutzung des von der Abstandsunterschreitung
betroffenen Grundstlicks einschlieRlich sémtlicher Einwirkungen durch Baumwurf zu dulden und insoweit auf
Schadensersatzanspriiche aus dem Eigentum zu verzichten und aufgrund der Standortgegebenheiten, insbesondere der
Gelindeausformung, der Waldstruktur sowie der Windexposition keine erhdhte Baumwurfgefahr besteht.

Schutzabstand nach saarléndischem Wassergesetz (§ 56 Abs. 4 SWG)

Schutzstreifen von 10,0 m Breite am Hottenwaldbach, gemessen ab Uferlinie.

Die Uferrandstreifen sind in einer Breite von mindestens 5 Metern, gemessen von der Uferlinie, grundsétzlich naturnah
zu bewirtschaften. Die Errichtung von baulichen Anlagen im Uferbereich ist unzuldssig. Bestehende bauliche Anlagen
genieRen Bestandsschutz.

Biotope gem. § 30 BNatSchG

Innerhalb des Plangebietes befinden sich folgende nach § 30 BNatschG geschiitzte Biotope

- GB-6508-0230-2016: Biotopkomplex aus feuchter Hochstaudenflur, R6hrichtbestdnden hoch- und niedrigwichsiger
Arten und Rasen-GroRseggenried
GB-6508-0233-2016: Biotopkomplex aus Rasen-GroRseggenried, feuchter Hochstaudenflur und Rdhrichtbestand
hochwiichsiger Arten
GB-6508-0231-2016: Biotopkomplex aus
Réhrichtbestand hochwiichsiger Arten
GB-6508-0232-2016: Bodensaurer Binsensumpf

stehendem Kleingewdsser, bodensaurem Binsensumpf und

Fur die Inanspruchnahme der gem. 30 BNatschG i.V.m. § 22 SNG geschiitzten Biotope ist eine Ausnahmegenehmigung
bei der zustdndigen Oberen Naturschutzbehérde des Saarlandes zu beantragen.

Hinweis

Baumpflanzungen
‘Das DVGW-Regelwerk GW 125 ,,Baumpflanzungen im Bereich unterirdischer Versorgungsanlagen” ist bei der Planung zu
beachten.

Schutz von Bodendenkmélern

Sollten bei Bau- und Erdarbeiten ur- oder friihgeschichtliche Bodenfunde (das kénnen u.a. sein: TongefiRscherben,
Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffillige Bodenverfirbungen u. Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren
solcher Funde) gemacht werden, sind diese geméR § 12 Abs.1 des Saarl. Denkmalschutzgesetzes (SDSchG) meldepflichtig
und mussen der Denkmalschutzbehérde unverziglich gemeldet werden.

Altablagerungen
Sollten bei Bau- und Erdarbeiten Hinweise auf Altablagerungen bzw. Altstandorte oder sonstige Bodenkontaminationen
‘2utage treten, so ist unverzliglich das Landesamt fiir Umwelt- und Arbeitsschutz; Don-Bosco-Str. 1; 66119 Saarbriicken zu
benachrichtigen.

Kampfmittel
Sollten bei Bau- und Erdarbeiten Landkampfmittel (Granaten, Panzerfduste, Minen usw.) gefunden werden, ist umgehend
der Kampfmittelbeseitigungsdienst oder eine Polizeibehdrde zu benachrichtigen.

Alter Bergbau
Sofern bei Ausschachtungsarbeiten Anzeichen von altem Bergbau festgestellt werden, ist dies dem Oberbergamt fiir das
Saarland mitzuteilen.

Artenschutz
Auf die artenschutzrechtlichen Verbote des § 44 Abs. 1 BNatSchG wird hingewiesen. In Anlehnung an diese Bestimmung
soll die Rodung bestehender Geholze auRerhalb der Brutzeit (Mitte Marz bis Ende Juli) erfolgen.

Insektenfreundliche Leuchtmittel

‘Zum Schutz von nachtaktiven Insekten sind im Geltungsbereich des Bebauungsplans ausschlieBlich insektenfreundlicher
Leuchtmittel und Leuchtkérper (Natriumdampf-Niederdrucklampen oder LED-Lampen mit max. 3000 Kelvin, geschlossene
j.ampengehﬁuse mit nach unten abstrahlendem Licht) zu verwenden. Die Ausleuchtung der Gewerbefldchen ist auf das
‘absolut notwendige MindestmaR zu begrenzen. Dauer und Intensitédt der Beleuchtung sollen nach Méglichkeit durch den
Einbau von Zeitschaltuhren, Dimmerungsschaltern und Bewegungsmeldern minimiert werden.

elekommunikationslinien
le Kabelschutzanweisung der Telekom ist zu beachten.

‘Hbhenfestpunkte

nungsmaBnahme der Héhenfestpunkt HFP 6508/534 gefdhrdet werden konnte. Vor Beginn von Arbeiten, die den

;55 Landesamt fiir Vermessung, Geoinformation und Landentwicklung weist darauf hin, dass durch die

henfestpunkt gefdhrden kénnten, ist eine Riicksprache mit dem LVGL erforderlich, um gegebenenfalls eine Verlegung
es Hohenfestpunktes vornehmen zu kénnen.

ptilien- und Amphibienschutz

| Zum Ausschluss von Verbotstatbesténden nach § 44 BNatSchG beziglich der Kreuzkréte (Bufo calamita) und Zauneidechse

certa agilis) werden bei Bauarbeiten im Sommerhalbjahr (Médrz September) VermeidungsmaRnahmen erforderlich. Um

ie Tétung von Kreuzkréten und Zauneidechsen zu verhindern, hat als VermeidungsmaRBnahme die reptiliensichere

Abzaunung der Eingriffsfliche, die Vergrimung der Tiere sowie gegebenenfalls ein Abfang vorhandener Individuen aus

dem Gefahrenbereich des Eingriffs zu erfolgen. Die Abfang sowie die vorbereitenden MaBnahmen sind von einem

‘erfahrenen Herpetologen zu begleiten bzw. durchzufiihren:

; Die Eingriffsfliche wird ,reptiliendicht” abgezdunt. Um potenziell vorhandenen Zauneidechsen und Kreuzkréten die

~ Flucht aus dem Plangebiet zu erméglichen, ist von Beginn an die Anlage von Uberstiegshilfen entlang des Zaunes auf

~ der Eingriffsseite im Ab-stand von ca. 10 m erforderlich.

~ Vor Beginn der Bauarbeiten ist die Fliche durch einen erfahrenen Herpetologen auf noch vorkommende Kreuzkréten
und Zauneidechsen zu kontrollieren. Noch vorhandene Tiere sind von der Fldche abzufangen und in geeignete Flachen
im Plangebietsumfeld umzusetzen.
Durchfiihrung des Abfangs durch einen erfahrenen Herpetologen Uberwiegend mit Reptilienangeln, wenn sinnvoll
auch per Handfang. Ergénzend kann im Bereich des Zaunes auch mit Fangeimern gearbeitet werden, die dann
mehrmals téglich zu kontrollieren sind oder alternativ nur bei Anwesenheit des Gutachters auf der Fliche getffnet
werden.

~ Um den nach Abfang noch im Baufeld verbliebenen Individuen weiterhin eine aktive Flucht zu erméglichen,

verbleiben die Uberstiegshilfen entlang des Zaunes auf der Eingriffsseite im Abstand von ca. 10 m erforderlich. Der

Reptilienzaun verbleibt wahrend der Dauer der Bauphase.

Okologische Baubegleitung

Um einen reibungslosen und einen eingriffsschonenden Bauablauf zu gewahrleisten, ist eine naturschutzfachliche
Baubegleitung erforderlich. Diese Betreuung dient der Uberwachung der Einhaltung von Vorgaben zum Umweltschutz und
Artenschutz mit entsprechender Dokumentation bei den zustdndigen Behérden.

| Festsetzungen - Ortliche Bauvorschriften
gem. § 9 Abs. 4 BauGB i. v. m. § 85 LBO Saarland

Stiitzmauern, feste Umgrenzungsanlagen, Zdune und sonstige Anlagen

In Anlehnung an die geltenden StraRenbaurichtlinien sowie analog zum § 19 TVO zu LBO in der geltenden Fassung wird
festgesetzt, dass Stitzmauern, feste Umgrenzungsanlagen, Zéune und sonstige Anlagen, die eine Abgrenzung bzw.
Umwehrung der Privatgrundstiicke zur 6ffentlichen Verkehrsfliche bezwecken, einen Abstand von mind. 70 cm zum Rand
der offentlichen Verkehrsfldche einhalten missen. Dies gilt auch fiir solche Anlagen, die gem. § 61 LBO genehmigungs-

Altlastenverdachtsfliche ,Franzdsische Kaserne”

Im Suden grenzt unmittelbar an den Geltungsbereich des Bebauungsplanes die im Kataster fir Altlasten- und
altlastverddchtige Flichen erfasste Fliche ,WND_2085" ,Franzésische Kaserne” an. Die ehemalige Nutzung als
Panzeriibungsplatz und die damit verbundenen Kontaminationsrisiken stehen der Ausweisung eines Gewerbegebietes
nicht grundsatzlich entgegen.

Bodenschutz

‘| Zum Schutz des Bodens sind bei den Bauarbeiten folgende DIN-Normen zu beachten:

~  DIN 18915: Vegetationstechnik im Landschaftsbau Bodenarbeiten
~  DIN 19639: Bodenschutz bei Planung und Durchfiihrung von Bauvorhaben
~ DIN 19731: Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial und Baggergut

und anzeigefrei sind.
Sofern Im Einzelfall bauliche Anlagen bis zur Grenze des Grundstlcks entlang der &ffentlichen Verkehrsfliche vom
Grundsatz her zuldssig sind, wird festgesetzt, dass auch diese den vorstehend festgesetzten Abstand zum Rand der

offentlichen Verkehrsflache einhalten missen.
Sonstige, diesen Regelungsbereich betreffende, ggfls. Weitergehende Vorschriften, 2. B. bezlglich des Stauraumes,
bleiben unberiibrt.

Gesetzliche Grundlagen

Stellpliitlte und Garagenzufahrten

Alle S'te!lplétze und Garagenzufahrten auf den privaten Grundsticksflichen sind aus Griinden der
Grundwassererneuerung wasserdurchldssig zu befestigen.

Nachrichtliche Ubernahme
gem. § 9 Abs. 6 BauGB

Schutzfliche nach straRenrechtlichen Vorschriften gem. § 24 Saarldndisches StraBengesetz

Schutz’pbstand von 20 m zur L 133 und L 134, gemessen vom &uBeren Rand der fir den Kraftfahrzeugverkehr bestimmten
Fahrbahn.

AuRerhalb der zur ErschlieRung der anliegenden Grundstiicke bestimmten Teile der Ortsdurchfahrten dlrfen ldngs der
LandstraBe L 152 Hochbauten jeder Art in einer Entfernung bis zu 20 m bauliche Anlagen, die Uber Zufahrten oder
Zugdnge an die LandstraRe unmittelbar oder mittelbar angeschlossen werden sollen, nicht errichtet werden. Dies gilt
entserchend fiir Aufschiittungen oder Abgrabungen gréReren Umfangs.

Schutqlabstand der Gashochdruckleitung der Creos Deutschland GmbH
Schut:rtreh‘en der Gashochdruckleitung mit einer Breite von 8 m (4 m beiderseits der Leitungsmitte) gemaR

Planzeichnung,

Bund:

Raumordnungsgesetz vom 22. Dezember 2008 (BGBI. | S.
2986), zuletzt gedndert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 3.
Dezember 2020 (BGBI. | S. 2694).

Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 3.
November 2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt gedndert durch
Gesetz vom 10. September 2021 (BGBI. | S. 4147).

Baunutzungsverordnung in der Fassung der
Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBI. | S. 3786),
zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni
2021 (BGBI. | S. 1802).

Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitpldne und die
Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung -
PlanzZV) vom 18. Dezember 1330 (BGHI. | S. 58), 2uletzt
gedndert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021
(BGBI. 1S. 1802).

Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts
(Wasserhaushaltsgesetz WHG) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBI. | S. 2585), zuletzt
gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. August 2021
(BGBI. | S. 3901).

Land:

Saarldndisches Landesplanungsgesetz (SLPG), Gesetz Nr.
1731 vom 18. November 2010 (Amtsblatt des Saarlandes
S. 2599), zuletzt gedndert durch das Gesetz vom 13.
Februar 2019 (Amtsbl. | S. 324).

Kommunalselbstverwaltungsgesetz (KSVG) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsblatt des
Saarlandes S. 682), zuletzt gedndert durch Fassung vom
09.12.2020, gultig ab 18.12.2020.

Gesetz zum Schutz der Natur und Heimat im Saarland
(Saarldndisches Naturschutzgesetz SNG), Artikel 1 des
Gesetzes Nr. 1592 zur Neuordnung des Saarldndischen
Naturschutz- rechts vom 05. April 2006 (Amtsblatt des
Saarlandes, S. 726), zuletzt gedndert durch das Gesetz
vom 12. Mai 2021 (Amtsbl. | S. 1491).

Saarldndisches Wassergesetz (SWG), in der Fassung der
Bekanntmachung vom 30. Juli 2004 (Amtsblatt des
Saarlandes S. 1994), zuletzt gedndert durch das Gesetz
vom 13. Februar 2019 (Amtsbl. | S. 324).

Gesetz (ber Naturschutz und Landschaftspflege
(Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) Artikel 1 Gesetz
vom 29. Juli 2009 BGBI. | S. 2542 (Nr. 51); zuletzt gedndert
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.

August 2021 (BGBI. | 5. 3908).

Gesetz zum Schutz vor schddlichen Umwelteinwirkungen
durch Luftverunreinigungen, Gerdusche, Erschiitterungen
und &hnliche Vorginge (Bundes-Immissionsschutzgesetz
BImSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 17.
Mai 2013 (BGBI. | S. 1274), zuletzt gedndert durch Artikel 1
des Gesetzes vom 18. August 2021 (BGBI. | S. 3901).

Gesetz zum Schutz vor schadlichen Bodenverdnderungen
und zur Sanierung von Altlasten. (Bundes - Bodenschutz-
gesetz BBodSchG) Artikel 1 des Gesetzes vom 17. Mérz
1998 (BGBI. | S. 502), zuletzt gedndert durch Artikel 7 des
Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBI. | S. 306).

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung vom 12.
Juli 1999 (BGBI. | S. 1554), zuletzt gedndert durch Artikel
126 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBI. | S. 1328).

PlanSIG:Planungssicherstellungsgesetz vom 20. Mai 2020
(BGBI. | S. 1041), das durch Artikel 7 des Gesetzes vom 3.
Dezember 2020 (BGBI. | S. 2694) gedndert worden ist.

Saarléndisches Denkmalschutzgesetz (SDSchG), Artikel 3
des Gesetzes Nr. 1946 zur Neuordnung des
saarldndischen Denkmalschutzes vom 13. Juni 2018
(Amtsblatt des Saarlandes 2018 S. 358).

Landesbauordnung (LBQO), Artikel 1 des Gesetzes Nr.
1544 zur Neuordnung des Saarléndischen Bauordnungs-
und Bauberufsrechts vom 18. Februar 2004 (Amtsblatt
des Saarlandes S. B22), zuletzt gedndert durch das
Gesetz vom 04, Dezember 2019 (Amtsblatt | 2020 S.
211,760).

Saarldndisches Nachbarrechtsgesetz vom 28. Februar
1973 (Amtsblatt des Saarlandes, S. 210), zuletzt
gedndert durch das Gesetz vom 04. Dezember 2019
(Amtsblatt | 2020 S. 211, 760).

Saarldndisches Gesetz zur  Ausflhrung des
Bundes-Bodenschutzgesetzes (SBodSchG)-
Saarldndisches Bodenschutzgesetz vom 20. Mdrz 2002
(Amtsblatt des Saarlandes S. 990) zuletzt gedndert durch
Art.10 Abs.3 L.V.m. Art.14 des Gesetzes Nr.1632 zur
Reform der saarldndischen Verwaltungsstrukturen vom
21. November 2007 (Amtsblatt des Saarlandes $.2393).

Verfahrensvermerke

Aufstellungsbeschluss

Der Rat der Kreisstadt St. Wendel hat in seiner Sitzung
am 20.03.2018 die Aufstellung des Bebauungsplanes Nr.
02.14 B, "Hottenwald, 2. Anderung" in der Gemarkung
Bliesen beschlossen (§ 2 Abs.1 BauGB).

Der Aufstellungsbeschluss wurde am 11.06.2018 durch
Veréffentlichung in  der Saarbriicker Zeitung -

Lokalau ~5t.._Wendel ("St. Wendeler Zeitung")

ortstblith bekanht gemaght.
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Beteiligungsverfahren

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 02.14 B,
"Hottenwald, 2. Anderung" mit Begriindung hat in der
Zeit vom  19.06.2018 bis einschlieBlich 19.07.2018
wihrend der Dienststunden éffentlich ausgelegen (§ 3
Abs. 2 BauGB).

Die von der Planung berthrten Behtérden und sonstigen
Trager offentlicher Belange wurden von der offentlichen
Auslegung benachrichtigt (§ 4 Abs. 2 BauGB).

Der Rat der Kreisstadt St. Wendel hat in seiner Sitzung
am 16,12.2021 den gednderten Entwurf des
Bebauungsplanes Nr, 02.14 B, '"Hottenwald, 2.
Anderung" mit Begriindung beschlossen und zur
erneuten offentlichen Auslegung bestimmt.

Der gednderte Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 02.14 B,
"Hottenwald, 2. Anderung hat mit Begriindung in der Zeit
vom 28.12.2021 bis einschlieRlich 07.02.2022 wéhrend
der Dienststunden offentlich ausgelegen (§ 3 Abs. 2
BauGB).

Ort und Dauer der Auslegung sowie Angaben dazu,
welche Arten umweltbezogener Informationen verfligbar
sind, wurde am 20.12.2021 durch Verdffentlichung in
der Saarbriicker Zeitung - Lokalausgabe St. Wendel ("St.
Wendeler Zeitung") ortsiblich bekannt gemacht. Hierbei
wurde darauf hingewiesen, dass Stellungnahmen
wahrend der Auslegungsfrist abgegeben werden kdnnen
und dass nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen
unberlcksichtigt bleiben kénnen.

Die von der Planung beriihrten Behdrden und sonstigen
Tréger 6ffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom
21.12.2021 von der erneuten o&ffentlichen Auslegung
benachrichtigt (§ 4 a Abs. 3 BauGB).

Der Rat der Kreisstadt St. Wendel hat in seiner
offentlichen Sitzung am 24.05.2022 die abgegebenen
Stellungnahmen aus der Beteiligung der Offentlichkeit
und der Behtrden und sonstigen Trager offentlicher
Belange geprift.

Das Ergebnis wurde denjenigen, die Anregungen
vorgebracht haben, mitgeteilt (§ 4 Abs. 2 Satz 4
BauGB).

Satzungsbeschluss

Der Bebauungsplanes Nr. 02.14 B, "Hottenwald, 2.
Anderung" wurde in der &ffentlichen Sitzung am
24.05.2022 vom Rat der Kreisstadt St. Wendel als
Satzung beschlossen.

Die Begrlindung wurde gebilligt. (§ 10 Abs. 1 BauGB)

Ausfertigung

Die Satzung des Bebauungsplanes Nr. 02.14 B,
"Hottenwald, 2. Anderung" wird hiermit ausgefertigt.
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Der Beschluss des Bebauungsplanes Nr. 02.14 B,
"Hottenwald, 2. Anderung" sowie die Stelle, bei der
der Plan mit Begrindung auf Dauer wahrend der
Dienststunden von jedermann eingesehen werden
kann und bei der tber den Inhalt Auskunft zu erhalten
ist, wurde am 15, 12. 2,2 2ortsiiblich 6ffentlich bekannt
gemacht.

Der Bebauungsplan Nr. 02.14 B, "Hottenwald, 2.
Ande/i;uag_’f ist damiitn Kraft getreten.
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MaRstab Projektbezeichnung Planformat
1:1000 WND-BP-LOS1-21-034a 1563x 900 mm

Verfahrensstand Datum Bearbeitung
Satzung 24.05.2022 Dipl.-Geogr. Th. Eisenhut

Kreisstadt St. Wendel / Gemarkung Bliesen

Bebauungsplan Nr.: 02.14 B
"Hottenwald, 2. Anderung"
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